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(57)摘要

本发明公开了一种风机新型视觉识别系统，

包括用于分析判断数据信息的智能分析单元、用

于传输图片数据的智能服务单元、远动平台、图

形工作站、用于处理视频文件的智能处理单元、

路由器、用于存储视频信息的视频存储单元、智

能感知双目终端、智能感知终端和智能识别终

端，所述智能感知双目终端、智能感知终端和智

能识别终端通过通过光纤及路由器与视频存储

单元和智能处理单元连接。本发明结构合理，夜

间拍摄清晰，全天候不间断对风机相关设备及检

修人员进行监测，能实时识别设备缺陷及时预

警，减少运行维护盲区，减少人工巡视次数，提高

运维效率，减少运维成本，降低巡视人员安全风

险等优点，能够全面提升风力发电机智能运行维

护水平。
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1.一种风机新型视觉识别系统，其特征在于，包括用于分析判断数据信息的智能分析

单元、用于传输图片数据的智能服务单元、远动平台、图形工作站、用于处理视频文件的智

能处理单元、路由器、用于存储视频信息的视频存储单元、智能感知双目终端、智能感知终

端和智能识别终端，所述智能感知双目终端、智能感知终端和智能识别终端通过通过光纤

及路由器与视频存储单元和智能处理单元连接，所述智能处理单元通过专线与智能服务单

元连接，所述智能服务单元与远动平台、图形工作站连接进行数据交换及信息展示，所述智

能服务单元与智能分析单元连接。

2.根据权利要求1所述的一种风机新型视觉识别系统，其特征在于：所述智能分析单元

对接收到智能服务单元传输的图片数据进行分析处理，在识别出设备缺陷、设备异常、监测

数据异常后生成告警信息、告警图片发送给智能服务单元进行后续处理工作。

3.根据权利要求1所述的一种风机新型视觉识别系统，其特征在于：所述智能服务单元

接收智能处理单元处理完成的图片数据，并传输给智能分析单元进行分析判断，智能服务

单元根据需求不同、等级不同分别将收到的告警信息、告警图片、异常数据等信息发动给远

动平台及图形管理站方便调度人员及运行维护人员进行盘判断采取有效措施处理异常情

况。

4.根据权利要求1所述的一种风机新型视觉识别系统，其特征在于：所述智能处理单元

接收感知双目终端、智能感知终端和智能识别终端输送的视频文件，并处理生成图片数据

后，发送给智能服务单元。

5.根据权利要求1所述的一种风机新型视觉识别系统，其特征在于：所述智能感知双目

终端、智能感知终端和智能识别终端，实现传动链系统、偏航系统、液压系统、发电机系统、

变频器及主控系统及周边范围视频数据和温度监测数据采集。

6.根据权利要求1所述的一种风机新型视觉识别系统，其特征在于：所述智能感知双目

终端不但能识别相关设备缺陷、烟雾明火、人员违章还能实时监测设备温度，如设备温度异

常发热超过阈值时立即告警，运行维护人员能立即采取措施，降低事故风险。

7.根据权利要求1所述的一种风机新型视觉识别系统，其特征在于：所述智能感知终端

采集智能感知双目终端无法进行采集的部位进行位置预设，循环对预设位置进行视频采

集。

8.根据权利要求1所述的一种风机新型视觉识别系统，其特征在于：所述智能识别终端

对部分重点部位进行专门视频采集用于识别特殊缺陷、人员非法闯入等情况。
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一种风机新型视觉识别系统

技术领域

[0001] 本发明涉及风机维护相关技术领域，具体为一种风机新型视觉识别系统。

背景技术

[0002] 风机作为风力发电系统的最主要的组成部分，在风电场运行中起到至关重要的作

用。随着风力发电发展速度的加快，风电在电力网架中的比例不断升高，风机的数量也不断

增加；由于风电场对环境条件的特殊要求，一般情况下，风力发电机周围自然环境都较为恶

劣，存在高温、严寒、高风速、沙尘暴、盐雾、雨雪、冰冻、雷电等恶劣气象条件；同时地理位置

偏僻、地形复杂、交通不便这些条件都会对风力发电机巡检工作造成影响，目前风机运行维

护主要存在下列两种方式：一种是在风力发电机内安装普通视频监控系统和各类传感器，

通过运行人员查看实时视频及监视各类传感器数据变化；监测设备运行状态；第二种是定

期安排专业人员对风机进行人工巡检。

[0003] 现有的运维方式较为简单，智能化程度不高，监测范围较小、存在监测盲区不能全

面反映设备情况，且通过人工进行巡检，存在难度大、耗时长、安全风险高，现有的运维方式

不能满足日益增长的风力发电需求，需要进行改进。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于提供一种风机新型视觉识别系统，以解决上述背景技术中提到

的现有的运维方式较为简单，智能化程度不高，监测范围较小、存在监测盲区不能全面反映

设备情况，且通过人工进行巡检，存在难度大、耗时长、安全风险高，现有的运维方式不能满

足日益增长的风力发电需求的问题。

[0005] 为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种风机新型视觉识别系统，包括用

于分析判断数据信息的智能分析单元、用于传输图片数据的智能服务单元、远动平台、图形

工作站、用于处理视频文件的智能处理单元、路由器、用于存储视频信息的视频存储单元、

智能感知双目终端、智能感知终端和智能识别终端，所述智能感知双目终端、智能感知终端

和智能识别终端通过通过光纤及路由器与视频存储单元和智能处理单元连接，所述智能处

理单元通过专线与智能服务单元连接，所述智能服务单元与远动平台、图形工作站连接进

行数据交换及信息展示，所述智能服务单元与智能分析单元连接。

[0006] 优选的，所述智能分析单元对接收到智能服务单元传输的图片数据进行分析处

理，在识别出设备缺陷、设备异常、监测数据异常后生成告警信息、告警图片发送给智能服

务单元进行后续处理工作。

[0007] 优选的，所述智能服务单元接收智能处理单元处理完成的图片数据，并传输给智

能分析单元进行分析判断，智能服务单元根据需求不同、等级不同分别将收到的告警信息、

告警图片、异常数据等信息发动给远动平台及图形管理站方便调度人员及运行维护人员进

行盘判断采取有效措施处理异常情况。

[0008] 优选的，所述智能处理单元接收感知双目终端、智能感知终端和智能识别终端输
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送的视频文件，并处理生成图片数据后，发送给智能服务单元。

[0009] 优选的，所述智能感知双目终端、智能感知终端和智能识别终端，实现传动链系

统、偏航系统、液压系统、发电机系统、变频器及主控系统及周边范围视频数据和温度监测

数据采集。

[0010] 优选的，所述智能感知双目终端不但能识别相关设备缺陷、烟雾明火、人员违章还

能实时监测设备温度，如设备温度异常发热超过阈值时立即告警，运行维护人员能立即采

取措施，降低事故风险。

[0011] 优选的，所述智能感知终端采集智能感知双目终端无法进行采集的部位进行位置

预设，循环对预设位置进行视频采集。

[0012] 优选的，所述智能识别终端对部分重点部位进行专门视频采集用于识别特殊缺

陷、人员非法闯入等情况。

[0013] 本发明提供了一种风机新型视觉识别系统，具备以下有益效果：

（1）本发明通过设置智能感知双目终端、智能感知终端和智能识别终端，同时设置智能

分析单元、智能服务单元和智能处理单元，能够全面提升风力发电机智能运行维护水平，患

预防事故发生，为风力发电机的安全稳定运行提供有力保障。

[0014] （2）本发明结构合理，夜间拍摄清晰，全天候不间断对风机相关设备及检修人员进

行监测，能实时识别设备缺陷及时预警，减少运行维护盲区，减少人工巡视次数，提高运维

效率，减少运维成本，降低巡视人员安全风险等优点，便于推广和使用。

附图说明

[0015] 图1为本发明的系统结构示意图。

具体实施方式

[0016] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完

整地描述。

[0017] 如图1所示，本发明提供一种技术方案：一种风机新型视觉识别系统，包括用于分

析判断数据信息的智能分析单元、用于传输图片数据的智能服务单元、远动平台、图形工作

站、用于处理视频文件的智能处理单元、路由器、用于存储视频信息的视频存储单元、智能

感知双目终端、智能感知终端和智能识别终端，所述智能感知双目终端、智能感知终端和智

能识别终端通过通过光纤及路由器与视频存储单元和智能处理单元连接，所述智能处理单

元通过专线与智能服务单元连接，所述智能服务单元与远动平台、图形工作站连接进行数

据交换及信息展示，所述智能服务单元与智能分析单元连接。

[0018] 所述智能分析单元对接收到智能服务单元传输的图片数据进行分析处理，在识别

出设备缺陷、设备异常、监测数据异常后生成告警信息、告警图片发送给智能服务单元进行

后续处理工作。

[0019] 所述智能服务单元接收智能处理单元处理完成的图片数据，并传输给智能分析单

元进行分析判断，智能服务单元根据需求不同、等级不同分别将收到的告警信息、告警图

片、异常数据等信息发动给远动平台及图形管理站方便调度人员及运行维护人员进行盘判

断采取有效措施处理异常情况。
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[0020] 所述智能处理单元接收感知双目终端、智能感知终端和智能识别终端输送的视频

文件，并处理生成图片数据后，发送给智能服务单元。

[0021] 所述智能感知双目终端、智能感知终端和智能识别终端，实现传动链系统、偏航系

统、液压系统、发电机系统、变频器及主控系统及周边范围视频数据和温度监测数据采集。

[0022] 所述智能感知双目终端不但能识别相关设备缺陷、烟雾明火、人员违章还能实时

监测设备温度，如设备温度异常发热超过阈值时立即告警，运行维护人员能立即采取措施，

降低事故风险。

[0023] 所述智能感知终端采集智能感知双目终端无法进行采集的部位进行位置预设，循

环对预设位置进行视频采集。

[0024] 所述智能识别终端对部分重点部位进行专门视频采集用于识别特殊缺陷、人员非

法闯入等情况。

[0025] 需要说明的是，一种风机新型视觉识别系统，在工作时，根据风机的型号不同分别

在其内部不同位置布置不同功能的智能感知双目终端、智能感知终端、智能识别终端，实现

传动链系统、偏航系统、液压系统、发电机系统、变频器及主控系统及周边范围视频数据和

温度监测数据采集，智能感知终端采集智能感知双目终端无法进行采集的部位进行位置预

设，循环对预设位置进行视频采集。智能识别终端对部分重点部位进行专门视频采集用于

识别特殊缺陷、人员非法闯入等情况，智能感知双目终端、智能感知终端、智能识别终端均

通过光纤及路由器与视频存储单元和智能处理单元连接，将采集的视频信息传输给视频存

储单元和智能处理单元，智能处理单元通过专线与智能服务单元连接，智能处理单元将视

频文件处理生成图片数据后发送给智能服务单元；智能服务单元与智能分析单元连接，智

能服务单元将智能处理单元处理完成的图片数据传输给智能分析单元进行分析判断；智能

分析单元将分析判断后生成的报警信息及图片返回给智能服务单元；智能服务单元与远动

平台、图形工作站连接进行数据交换及信息展示；最终实现设备视觉监控、温度测量、缺陷

识别、人员行为全覆盖，其中智能感知双目终端即可监测设备缺陷、烟雾明火、人员违章还

能实时监测设备运行温度，如设备温度异常发热超过阈值时立即告警，运行维护人员可立

即采取措施，降低事故风险；智能分析单元将收到的图片数据进行分析处理，在识别出设备

缺陷、设备异常、监测数据异常后生成告警信息、告警图片发送给智能服务单元进行后续处

理工作；智能服务单元根据需求不同、等级不同分别将收到的告警信息、告警图片、异常数

据等信息发动给远动平台及图形管理站方便调度人员及运行维护人员进行判断采取有效

措施处理异常情况；本发明结构合理，夜间拍摄清晰，全天候不间断对风机相关设备及检修

人员进行监测，能实时识别设备缺陷及时预警，减少运行维护盲区，减少人工巡视次数，提

高运维效率，减少运维成本，降低巡视人员安全风险等优点。能够全面提升风力发电机智能

运行维护水平，患预防事故发生，为风力发电机的安全稳定运行提供有力保障。

[0026] 尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以

理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换

和变型，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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图1
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